
Rahmen (-stahl) BauhöheFlügel (-stahl) Ug 1,1 Ug 1,0 Ug 0,7 Ug 0,6 Ug 0,5

1,2 6001 (6709) 1186003 (6714) 

Verglasung

Profilsystem

0,039 1,2 1,2
0,037 0,95 0,88 0,82

1,2 6001 (6737) 1186003 (6714) 0,039 1,2 1,2
0,037 0,95 0,88 0,82

1,2 6015 (6747) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,2
0,037 0,97 0,90 0,84

1,1 6015 (6718) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,93 0,87 0,80

1,1 6002 (6709) 1186003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,92 0,85 0,78

1,1 6002 (6737) 1186003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,92 0,85 0,78

1,0 6016 (6747) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,90 0,83 0,77

1,0 6016 (6718) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,90 0,83 0,77

1,0 6016 IKD (6747) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,90 0,83 0,77

1,0 6016 IKD (6718) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,90 0,83 0,77

1,1 6004 (6709) 1186003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,92 0,85 0,78

1,1 6004 (6737) 1186003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,92 0,85 0,78

1,1 6009 (6747) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,93 0,87 0,80

1,1 6009 (6718) 1326003 (6714) 0,039 1,2 1,1
0,037 0,93 0,87 0,80
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Fenster 1-flg. 1,23 m x 1,48m, Glasrandverbund Swisspacer ADVANCE

 Uf-Wert 

.
[W/(m²K)]   

I  Uw-Werte im Vergleich

RAL-geprüfte Qualität
Made in Germany
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